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Введение
Строительство – быстро развивающаяся сфера, тем не менее, на протяжении всего времени ее существования одной из главных проблем остается выбор фундамента; он зависит от многих параметров, таких  как тип грунта, вес и габаритные размеры сооружения. В настоящее время подбор рационального решения задачи осуществляет непосредственно человек, сопоставляя исходные данные. 

Данный проект позволит существенно упростить процесс решения задачи.
Описание устройства
Устройство сочетает в себе несколько  функций: 
· наглядная визуализация планируемого сооружения – макет;

· расчет веса и давления сооружения;

· подбор фундамента;

· расчет необходимого количества строительных материалов.

Конструкция устройства
Устройство будет представлять собой платформу; программу, производящую необходимые расчеты; конструктор, из которого будет непосредственно собираться макет сооружения.  
Платформа
Платформа должна быть разделена на несколько секторов для большей точности отображения веса отдельных частей здания. Монолитные весы имеют возможность высчитывать только лишь общий вес конструкции. Обычная платформа будет представлять собой совокупность 16 секторов-весов. Планируется использование ювелирных весов. При необходимости платформу можно расширить увеличением количества составных элементов.
Макет
Макет – это способ визуализации планируемого сооружения. Будут известны линейные размеры, масса и плотность составляющих конструктора, из которых будет собираться макет сооружения. Это позволит наиболее точно подобрать соответствия между реальными строительными материалами и составляющими элементами конструктора.
Программное обеспечение
Оригинально разработанное программное обеспечение приводит к наименьшему  участию человека, что сведет риски допущения ошибок к минимуму. 

База данных
 В БД собрано исчерпывающее количество сведений о типах грунтов, глубине их промерзания и строительных элементов.
Принцип работы

Первым этапом будет непосредственная сборка макета из конструктора. Готовая модель помещается на платформу и ПО считывает показания весов. Помимо этого исходными данными будут служить тип грунта, число использованных деталей и планируемые стройматериалы. Вторым этапом ПО, опираясь на информацию из БД, производит необходимые расчеты и выводит результаты: тип фундамента, вес сооружения, количество стройматериалов. 
Заключение
В итоге будет собрана установка, существенно облегчающая проектирование сооружений на начальном этапе. В дальнейшем планируется возможность расчетов давления составных элементов здания друг на друга, что позволит применять установку не только для промышленного и гражданского строительства, но и для сложных архитектурных сооружений.
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